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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА СЖАТОГО ВОЗДУХА
ГОСТ ИСО 8573-5-2006
*- поля, обязательные для заполнения
	Общая информация

	Предприятие*:
	Место для ввода текста.	Дата заполнения:
	Место для ввода текста.
	Контактное лицо*:
	Место для ввода текста.	Тел./факс*:
	
Место для ввода текста.
	Адрес*:
	Место для ввода текста.	e-mail:
	
Место для ввода текста.
	Опросный лист №
	Позиция по проекту:
	
Место для ввода текста.	Количество*:
	
Место для ввода текста.
	Информация об измеряемой среде

	Измеряемая среда*:
	Место для ввода текста.	Температура точки росы под давлением*:  Место для ввода текста.

	Концентрация масла*:
	Место для ввода текста.	мг/м³
	Размер частиц в среде*: Место для ввода текста.

	Состав (если смесь):
	Место для ввода текста.	☐агрессивная

	Плотность: данные кг/м3 при Выберите элемент.

	Информация о процессе

	Давление 
среды*:
	Мин
	данные	Норм
	данные	Макс
	данные	Выберите элемент	

	Температура среды*:
	Мин
	данные	Норм
	данные	Макс
	данные	°С
	- ном. расходе                
	данные	кгс/см2


	Требования к исполнению комплекта
(датчик содержания масла, счётчик частиц, датчик точки росы, регистратор)

	Вариант исполнения*: ☐ стационарный; ☐ мобильный (на тележке); ☐ мобильный (в кейсе);

	Перечень оборудования в комплекте*:
   ☐ Датчик содержания масла;
   ☐ Счётчик частиц;
   ☐ Датчик точки росы;
   ☐ Регистратор данных;

	Температура окружающей среды: от данные до данные °С
	Питание: ☐ 24В; ☐ 220В;     

	Опции датчика содержания масла

	☐ Аналоговые выходы 2x 4...20 mA (электрически изолированные);
☐ Внешний блок звукового и светового сигнализирования, готовый к подключению к OIL CHECK 500, с соединительным кабелем (5 м); 
	☐ Система отбора проб
☐ Портативная система отбора проб
☐ Редуктор давления (очищенный от масла и обезжиренный), давление на входе макс. 300 бар, давление на выходе 10 бар;

	Опции cчётчика частиц

	☐ Исполнение до 0,3 мкм для сжатого воздуха и газов;
☐ Исполнение до 0,1 мкм для сжатого воздуха и газов;
	

	Опции датчика точки росы

	☐ Стандартная измерительная камера;		
☐ Измерительная камера для высоких давлений;
	

	Опции регистратора данных

	☐ встроенный Ethernet- и RS 485 интерфейс;
☐ 4 дополнительных входа для датчиков;
	☐ Встроенный веб-сервер;
☐ Внешний шлюз Profibus для подключения к RS 485;

	Дополнительное оборудование, аксессуары

	☐ кабель сигнальный/питания 5 метров;	
	

	Примечания

	Место для ввода текста.
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